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IMPLICAZIONI NORMA UNI 12453
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IMPLICAZIONI NORMA UNI 12453 R
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- disegno complessivo della porta

- schema dei circuiti elettrici

- Manuale diistruzione per l'uso in sicurezza dell'automazione
- Registro delle manutenzioni - Targa (completadi marcaturaiCE) da

applicare allalporta

 Analisi der risch

. Dichiarazione CE i conformita
Dichiarazione o conformita ON 37




DISEGNO COMPLESSIVO DELLA PORTA




DISEGNO COMPLESSIVO DELLA PORTA

VIBTA INTERNA
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MANUALE DI ISTRUZIONE




REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

DATI TECNICI DELLA PORTA/CANCELLO MOTORIZZATO E DELL’INSTALLAZIONE

Cliente:

Nome, indirizzo, persona di riferimento

Numero d’ordine:

MNumero e data dellordine cliente

Modello e descrizione:

Tipologia della portascancello

Dimensioni e peso:

Dimensioni del vano passaggio, dimensioni e peso delle ante

Numero di serie:

Numero di identificazione univoco della porta/cancello

Ubicazione:

Indinizzo di installazione




REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

LISTA DEI COMPONENTI INSTALLATI

Le caratteristiche fecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di installazione
e/o sull’etichetta posta sul componente stesso.

Motore /
Gruppo azionamento:

Madelia, . numera di serie

Quadro elettronico:

Madello, . numera di serie

Fotocellule:

Madello, . numera di serie

Dispositivi di sicurezza:

Madelia, . numera di serie

Dispositivi di comando:

Modelio, - numero di sere

Dispositivi radio:

Maodelio, . numero di serie

Lampeggiante:

Modella, . numera di serie

Altro:

Modelio, . numero di serie




REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

Descrizione dell'intervento

{Barrare la casella cormispondente allintervento fatto. Descrivere gli eventuall rischi residui e/o 'uso improprio prevedibile)

Installazione

|:| Avviamento ]:[ Regolazioni |:| Manutenzione

Firma del Tecnico:

]:I Riparazione |:| Modifiche

Firma del cliente:




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

DICHIARAZIONE ( € DI CONFORMITA

(Direttiva Macchine O&I3T/CE, ANegara i, parts A)

Caostruttore:

Dichiara che:

(Descrzione 0gliz poMa/Canteld, MODENs, NUMEND d IMenimesa0ne)

Ubicazione:

E conforme alla seguente direttiva:

[ 98i37icE Direttiva Macchina

E ingitre dichiara che sono state rispettate |2 parti applicakili delle seguenti norme:
[ EM 13241-1 Porte e cancelli industriali, commerciali 2 residenziali. Norma di prodotto. Prodotii senza
caraiterisiiche di resistenza al fupco o controllo del fuma.

[JEM 12453 Pore & cancelli industriali, commierciali & da garage. Sicurezza in delle porte matorizzate.
Requisiti.

[JEM 12445 Porie e cancelli indusiriali, commerciali e da garage. Sicurezza in delle porte moiorizzate.
Metadi di prova.

d

Data:

Firma leggibile del Responsabile Legale:




@
A Cancello Automatico

Costruttore (nome - indirizzo):

Cancello tipo:

Numero di identificazione:

Anno di costruzione:




Tipologia dei rischi

{Barrare i rischi considerati)

ANALISI DEI RISCHI

Criteri di valutazione e seoluzioni da adottare

{Barrare la casella carrispondente alla soluzione adotfata)

Rischi meccanici strutturali e di

usura.

[1] Perdita di stabilita e caduta
parti.

[2] Inciampo.

O Verificare la solidita della struttura presente (colonne, cerniere e ante) in relazione alle forze
sviluppate dal motore.

Eseguire il fissaggio del motore in modo stabile utilizzando materiali adeguati.

Effettuare se necessario, il calcolo strutturale e allegarlo al Fascicolo Tecnico.

Verificare che la corsa delle ante venga limitata (in apertura e in chiusura) da dei fermi meccanici

di adeguata robustezza.

O Verificare che le eventuali soglie presenti superiori a 4 mm, siano visibili, evidenziate o

modellate.




Ai sensi della Direttiva Macchine, si intende per:

a

“Zone pericolose”, qualsiasi zona all'interno e/o in
prossimita di una macchina in cui la presenza di una
persona esposta costituisca un rischio per la
sicurezza e la salute di detta persona.

“Persona esposta’, qualsiasi persona che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa.

Schiacciamento

(=1

Cesoiamento

Convogliamento
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Uncinamento




Gruppo 1. Solo un limitato numero di persone & autorizzato all’'uso, e la chiusura non € in un'area
pubblica. Un esempio di questo tipo sono i cancelli all'interno delle aziende, i cui fruitori sono solo |
dipendenti o una parte di loro i quali sono stati adeguatamente informati.

Gruppo 2. Scolo un limitato numero di persone & autorizzato all'uso, ma in questo caso la chiusura
e in un‘area pubblica. Un esempio pud essere un cancello aziendale che accede alla pubblica via,

e che puo essere utilizzato solo dai dipendenti.

Gruppo 3. Qualsiasi persona pud utilizzare la chiusura automatizzata, che quindi & situata sul

suolo pubblico. Ad esempio la porta di accesso di un supermercato o di un ufficio, o di un

ospedale.




Protezione A. La chiusura viene attivata tramite un pulsante di comando con la persona
presente, cioe ad azione mantenuta.

Protezione B. La chiusura viene attivata tramite un comando con la persona presente,
attraverso un selettore a chiave o simile, per impedirne I'utilizzo a persone non autorizzate.
Protezione C. Limitazione delle forze dell’anta della porta o cancello. Cioe |la forza di impatto
deve rientrare in una curva stabilita dalla normativa, nel caso il cancello colpisca un ostacolo.
Protezione D. Dispositivi, come |le fotocellule, atte a rilevare la presenza di persone od
ostacoli. Possono essere attivi su un solo lato o su entrambi i lati della porta o cancello.
Protezione E. Dispositivi sensibili, come le pedane o le barriere immateriali, atti a rilevare la
presenza di una persona, ed installati in modo che questa non possa in alcun modo essere

urtata dall'anta in movimento. Questi dispositivi devono essere attivi in tutta la “zona pericolosa”

del cancello. Per “zona pericolosa” la Direttiva Macchine intende una qualsiasi zona all'interno e/o

in prossimita di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per

la sicurezza e la salute di detta persona.




Tipologia di utilizzo della chiusura

Tipologia dei comandi di

attivazione

Gruppo 1
Persone informate

(uso in area privata)

Gruppo 2
Persone informate

(uso in area pubblica)

Gruppo 3
Persone non informate

(uso illimitato)

Comando a uomo presente

A

B

Non & possibile

Comando a distanza e
chiusura in vista

(es. infrarosso)

C oppure E

C oppure E

C eD oppure E

Comando a distanza e
chiusura non in vista

(es. onde radio)

C oppure E

C e D oppure E

C e D oppure E

Comando automatico
(es. comando di chiusura

temporizzata)

C e D oppure E

C e D oppure E

C e D oppure E




ANALISI DEI RISCHI




Forza A

1400 N |
L>500 mm

Forza dinamica
IMPATTO

400 N
L=50+500 mm |

Forza statica
SCHIACCIAMENTO

150 N
25N




J&J




ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “A”

[3] Impatto e schiacciamento sul bordo
principale di chiusura (A).

[ ] Misurare le forze di chiusura (mediante
I'apposito strumento richiesto dalla norma EN
12445) come indicato in figura.

Effettuare le misure nei seguenti punti:
L =50, 300 e 500 mm;
H =50 mm,
a meta dell’altezza dell'anta e
all’'altezza dell'anta meno 300 mm (max 2500).

N.B. La misura va ripetuta tre volte in ogni punto.




ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “A”

/
Dispositivo di protezione




ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “B”

[4] Impatto e schiacciamento nell’area di apertura (B).

[ ] Rispettare le distanze di sicurezza indicate in figura (nel punto piu sporgente dell’anta).

i

Motore /
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ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “B”

oppure

[ | Misurare le forze di apertura (mediante
I'apposito strumento richiesto dalla norma EN
12445) come indicato in figura.

Effettuare la misura ad una altezza H =1000 mm
(oppure nel punto piu sporgente dell'anta).
N.B. La misura va ripetuta tre volte.

Verificare che i valori misurati dallo strumento
siano inferiori a quelli indicati nel grafico.

N.B. Se i valori delle forze risultano superiori,
installare un dispositivo di protezione
conforme alla norma EN 12978 (ad esempio un
bordo sensibile) e ripetere la misura.




ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “B”

Campione per

la rilevazione
di presenza

Fotocellula Fotocellula




ANALISI DEI RISCHI

ZONA PERICOLOSA “C”

[5] Impatto nell’area di chiusura (C). Campione per
la rilevazione

[ ] Installare una coppia di fotocellule (altezza di presenza

consigliata 500 mm) in modo tale da rilevare la

presenza del parallelepipedo di prova (altezza 700 Fotocellula Fotocellula

mm) posizionato come indicato in figura.

O (&)
N.B. Il campione per la rilevazione di presenza e :S
un parallelepipedo avente 3 facce con superficie c
chiara e riflettente e 3 facce con superficie scura e
opaca.




ANALISI DEI RISCHI

ZONE PERICOLOSE “D,E,F,G”

[9] Convogliamento delle  |[] Se le distanze tra il gruppo azionamento e il cancello variano, verificare la
mani sul gruppo presenza di un franco = 25 mm. oppure applicare delle protezioni {(ad
azionamento (F}). esempio coperture o profili in gomma).

[10] Convogliamento, (] Eliminare o proteggere eventuali bordi affilati, maniglie, parti sporgenti,

uncinamento e taglio ecc. (ad esempio mediante coperture o profili in gomma).
dovuti alla modellazione

del'anta mobile (G).




ANALISI DEI RISCHI
PERICOLI ELETTRICI




ANALISI DEI RISCHI
SEGNALAZIONI




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
ALLA REGOLA DELL’ARTE — DM37 (ex 46/90)




ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’' DM 37/08 ]

SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO




ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’' DM 37/08 ]

SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO




ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'DM 37/08 [

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI




ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'DM 37/08 [

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI




| NOSTRI SERVIZI

- CONSULENZA

- STESURA DOCUMENTAZIONE
- VERIFICHE STRUMENTAL




| NOSTRI SERVIZI







